
De ce să alegi unitatea de 
pardoseală Daikin cu rezervor de 
apă caldă menajeră?

Unitatea de pardoseală Daikin Altherma 3 reprezintă 

sistemul ideal pentru furnizarea de încălzire, apă 

caldă menajeră și răcire pentru proiectele de renovare 

sau pentru construcţiile noi de mari dimensiuni. 

Apă caldă 
menajerăÎncălzire și 

răcire 

Încălzire prin 
pardoseală

Un sistem complet pentru a economisi spaţiu și timp 
de instalare 
 ›

›

O combinaţie dintre un rezervor de apă caldă menajeră din oţel 
ino o iș l 32 uas l 81 ed libadix pompă de căldură asigură o 
instalare mai rapidă în comparaţie cu sistemele tradiţionale

Includerea tuturor componentelor hidraulice înseamnă că nu 
sunt necesare componente de la terţi

› Placa PCB și componentele hidraulice sunt situate în faţă pentru 
a avea un acces ușor 

› Bază de instalarmm 526 x 595 ed ăcim e
› Încălzitor de rezervă opţional încorporat de

libinopsid Wk 9 uas 6
› Modele cu două zone dedicate care permit monitorizarea 

temperaturz 2 nî iione 

Vas de 
expansiune

Acces ușor: 
componente 
accesibile prin 
partea din față

Rezervor de 
apă caldă 
menajeră

Încălzitor de 
rezervă

Pompă de 

recirculare

Supapă cu 3 
căi

Filtru magnetic 
montat

În comparaţie cu versiunea split tradiţională pentru o unitate interioară de 
perete și un rezervor de apă caldă menajeră, unitatea interioară integrată 
reduce semnificativ spaţiul de instalare necesar. 

Având o suprafaţă ocupată r ,mm 526 x 595 ed ăsude unitatea interioară 
integrată are o suprafaţă ocupată similară unor alte aparate electrocasnice. 

Pentru proiectele de instalaţii, nu este necesar un spaţiu lateral deoarece 
conductele sunt amplasate în partea de sus a unităţii. 

Având o înălţime de instalarr urtnep m 56,1 ed eezervorul r urtnep m 58,1 
ed iș l 81 edezervl 32 ed luro, înălţimea necesară pentru instalaţie est .m 2 
bus ed e

Dimensiunile compacte ale unităţii interioare integrate sunt evidenţiate de 
designul suplu și aspectul modern, care se asortează ușor cu alte aparate 
electrocasnice.

Daikin Eye 
Intuitivul Daikin Eye îţi 
prezintă, în timp real, starea 
sistemului. 

Albastrul este perfect! Dacă se 
colorează în roșu, s-a produs o 
eroare. 

Daikin Altherma  3 H MT

12108class
Daikin Altherma 3 H MT F 
Unitate de pardoseală cu rezervor integrat 



până la clasa

ETVX12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1

Daikin Altherma 3 H MT F 
Pompă de căldură aer-apă de pardoseală pentru 
Încălzire, răcire și apă caldă 
Gamă de capacitate cuprinsă între 8 și 12 kw

EPRA08-12EV3/W1 

ETVH16E6V7

BRC1HHDK

Efficiency data ETVX + EPRA 12S18E6V/E9W  
+ 08EV/W

12S23E6V/E9W  
+ 08EV/W

12S18E6V/E9W 
+ 10EV/W

12S23E6V/E9W  
+ 10EV/W

12S18E6V/E9W  
+ 12EV/W

12S23E6V/E9W  
+ 12EV/W

Încălzire a spaţiului Apă de ieșire
la 55 °C, climat
temperat

General SCOP 3.47 / 3.59

ηs (eficienţă sezonieră
de încălzire a spaţiului)

% 136 / 141

Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++
Apă de ieșire
la 35 °C, climat
temperat

General SCOP 4.79 / 4.95

ηs (eficienţă sezonieră
de încălzire a spaţiului)

% 180 / 190

Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A+++
Încălzire apă caldă menajeră General Profil sarcină declarată L XL L XL L XL

Climat
temperat

COPdhw 2.72 / 2.80 2.96 / 3.05 2.72 / 2.80 2.96 / 3.05 2.72 / 2.80 2.96 / 3.05

ηwh (eficiență de încălzire a apei) % 117 / 120 126 / 130 117 / 120 126 / 130 117 / 120 126 / 130

Clasa de eficiență energetică pentru încălzirea apei A+

Unitate interioară ETVX 12S18E6V/D9W 12S23E6V/D9W

Carcasă Culoare Alb + Negru
Material Tablă pretratată

Dimensiuni Unitate Înălțime x lățime x adâncime mm 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625
Greutate Unitate kg 108 117 108 117 108 117
Tank Volum de apă l 180 230 180 230 180 230

Presiune maximă a apei °C 70
Presiune maximă a apei bar 10
Protecție anticoroziune Decapare

Domeniu de
funcționare

Încălzire Ambient Min.~Max. °C -28 ~ 35
Partea de apă Min.~Max. °C 15 ~ 70

Răcire Ambient Min.~Max. °C 10 ~ 43
Partea de apă Min.~Max. °C 5 ~ 22

Apă caldă
 menajeră

Ambient Max. °C -28 ~ 35
Partea de apă Min.~Max. °C 10 ~ 65

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 44 
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 30 

Unitate exterioară EPRA 08EV3/W1 10EV3/W1 12EV3/W1
Dimensiuni Unitate Înălțime x lățime x adâncime mm 1,003x1,270x533
Greutate Unitate kg 118
Compressor Cantitate 1

Tip Compresor scroll ermetic
Operation range Încălzire Min.~Max. °CDB -28 ~ 25

Răcire Min.~Max. °CDB 10 ~ 43
Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -28 ~ 35

Agent frigorific Tip R-32
GWP 675
Masă kg 3.25
Masă TCO2Eq 2.19
Control Vană de expansiune

LW(A) Nivel de putere
sonoră (conform
EN14825) 

53

Nivel de presiune
sonoră (la 1 m)

Nom. 40.6/41.1

Alimentare electrică Nume/fază/frecvență/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Curent Siguranțe recomandate A 32/16

65 °C

› Rezervor de apă caldă menajeră din oţel inoxidabil de 18 l sau 23 
l și pompă de căldură pentru o instalare ușoară

› Includerea tuturor componentelor hidraulice înseamnă că nu sunt 
necesare componente de la terţi

› Placa PCB și componentele hidraulice sunt situate în faţă pentru a 
avea un acces ușor

› Bază de instalare mică de 595 x 625 mm
› Încălzitor de rezervă opţional încorporat de 6 sau 9 kW
› Funcţionare a pompei de căldură până la -28 °C 

011-1W0504
011-1W0505
011-1W0506
011-1W0507
011-1W0508

3.48 / 3.60

4.82 / 4.98

190 / 196

12S23E6V/D9W 12S18E6V/D9W 12S18E6V/D9W 12S23E6V/D9W
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