
Interfață avasată Daikin-Eye

Daikin Eye intuitiv prezintă 
starea sistemului în timp real.
Conectează-te pentru a vă 
configura unitatea în mai puţin 
de 10 paşi
Interfaţa a fost special 
concepută pentru a fi intuitivă.

Management inteligent al stocării

› Unitatea este concepută pentru reţele inteligente de
distribuţie a energiei electrice, pentru a stoca apa caldă de
consum în perioadele cu costuri scăzute ale energiei

› Încălzire continuă în timpul modului degivrare şi utilizarea
căldurii stocate pentru încălzire a spaţiului (numai
rezervorul de 500 l)

› Managementul electronic al pompei de căldură şi al
boilerului ECH2O maximizează eficienţa energetică şi oferă
o posibilitate confortabilă de încălzire şi de producere a
apei calde de consum

› Atinge cele mai ridicate standarde pentru calitatea apei
› Utilizează mai multă energie din surse regenerabile cu

conexiunea la panouri solare

Rezervor inovator şi de 
calitate ridicată

› Rezervor uşor din plastic
› Fără coroziune, anod sau

depuneri de calcar
› Din polipropilenă rezistentă

la impact, cu pereţii interiori
şi exteriori umpluţi cu spumă
cu grad ridicat de izolare
pentru a reduce pierderile de
căldură la un nivel minim

Combinaţii posibile cu alte 
surse de căldură

› Opţiunea bivalentă permite
stocarea în sistemul solar a
căldurii provenite de la alte surse,
precum centralele pe ulei, gaz sau
peleţi, reducând şi mai mult
consumul de energie

Confortul suprem prin maximizarea utilizării energiei din surse regenerabile. Unitatea integrată ECH2O combină tehnologia 
pompelor de căldură cu eficienţă ridicată şi stocarea energiei termice pentru a furniza încălzirea spaţiului şi apă caldă de consum.

Unitate de pardoseală 

integrată 3R ECH2O

Serpentină 
din oțel
inoxidabil

Controller
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polipropilebnă
izolată cu spumă
poliuretanică
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Diagrama sistemului:

HPSU compact cu panouri solare 
termice

1  Utilizarea energiei solare pentru 
apă caldă de consum şi încălzire 
centrală
2  Unitate exterioară pompă de   
căldură
3  Panouri solare
4 Staţia de pompare panouri solare



›

›

Unitate solară integrată, oferind un confort maxim pentru încălzire 
și apă caldă menajeră

Utilizarea eficientă a energiei regenerabile: utilizează tehnologia 
pompelor de căldură și aportul solar pentru incalzirea spatiului 
precum și producția de apă caldă menajeră

› Apă caldă perfect igienică în orice moment, fără necesitatea unei
dezinfecţii termice împotriva Legionella.

›

›

Rezervorul de apă caldă a fost conceput pentru a respecta cele mai
recente cerinţe de igienă a apei şi tehnologii din domeniul încălzirii
apei.
Sistem cu panouri solare nepresurizate (Drain-Back):Pompa de
caldura ECH2O umple panourile solare numai când este necesar

› pereţii interiori şi exteriori umpluţi cu spumă cu grad ridicat de izolare 
pentru a reduce pierderile de căldură la un nivel minim 

›

›

Unitatea se menține în parametrii normali chiar și cănd temperatura exterioară înregistrează -25°C 
Posibilitatea de conectare la panouri fotovoltaïce pentru a produce energia electrică pompei de căldură

› Compatibilă cu aplicația Onecta

› Control vocal

EHSX-E + ERGA-EV(H)(7)

Daikin Altherma 3 R ECH2O
Unitate de pardoseală pentru încălzire, răcire și ACM 
posibilitate de inegrare cu panouri solare termice

ERGA-EV(H)(7)

Date privind eficienţa EHSX + ERGA 04P30E + 04EV 04P50E + 04EV 08P30E + 06EVH 08P50E + 06EVH 08P30E + 08EVH7 08P50E + 08EVH7
Capacitate de încălzire Nom. kW 4.30 (1) / 4.60 (2) 6.00 (1) / 5.90 (2) 7.50 (1) / 7.80 (2)

Putere absorbită Încălzire     Nom. kW 0.84 (1) / 1.26 (2) 1.24 (1) / 1.69 (2) 1.63 (1) / 2.23 (2)

Capacitate răcire Nom. kW 4.86 (1) / 4.52 (2) 5.96 (1) / 5.09 (2) 6.25 (1) / 5.44 (2)

Putere absorbită Răcire Nom. kW 0.81 (1) / 1.36 (2) 1.06 (1) / 1.55 (2) 1.16 (1) / 1.73 (2)

COP 5.10 (1) / 3.65 (2) 4.85 (1) / 3.50 (2) 4.60 (1) / 3.50 (2)

EER 5.98 (1) / 3.32 (2) 5.61 (1) / 3.28 (2) 5.40 (1) / 3.14 (2)

Încălzire a spaţiului

Ieşire apă la
55 °C, climat
temperat

General

SCOP 3.29 3.28 3.35

eficienţă sezonieră
de încălzire a spaţiului)

% 129 128 131

Clasa de eficienţă sezonieră
A++

Ieşire apă la
35°C, climat
temperat

General

SCOP 4.54 4.52 4.61

eficienţă sezonieră
de încălzire a spaţiului)

% 179 178 181

Clasa de eficienţă sezonieră
A+++

Producere de apă 
caldă menajeră

General Profil sarcină declarată L XL L XL L XL

Average  
climate

ηwh (eficienţă de încălzire a apei) % 118 125 118 125 118 125

Clasa de eficienţă energetică încălzirea apei A+

Unitate de pardoseală EHSX 04P30E 04P50E 08P30E 08P50E 08P30E 08P50E

carcasă
Culoare Traffic alb (RAL9016) / Traffic negru(RAL9017)

Material polypropilenă rezistenă la impact
Dimensiuni Unitate înălțime x lățime x adâncime mm 1,892 x 594 x 644 1,905 x 792 x 812 1,892 x 594 x 644 1,905 x 792 x 812 1,892 x 594 x 644 1,905 x 792 x 812

Greutate Unitate kg 77 107 77 107 77 107

Rezervor
Volum apă l 294 477 294 477 294 477

Temperatură apă maxim °C 85

Domeniu de 
funcționare

Încălzire
Ambient Min.~Max. °C -25~25

Partea de apă Min.~Max. °C 18~65

răcire
Ambient Min.~Max. °CDB 10~43

Partea de apă Min.~Max. °C 5~22

Apă caldă
menajeră

Ambient Min.~Max. °CDB -25~35

Partea de apă Min.~Max. °C 25~55

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 39

Unitate exterioară ERGA 04EV 06EVH 08EVH7
Dimensiuni Unitate înălțime x lățime x adâncime mm 740 x 884 x 388

Greutate Unitate kg 58.5

Compresor
Cantitate 1

Tip Compresor swing etanşat ermetic
Domeniu de
funcţionare

Răcire Min.~Max. °CDB 10.0~43.0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25 ~35 

Agent frigorific

Tip R-32

GWP 675.0

Cantitate kg 1.50

Cantitate TCO2Eq 1.01

Control Valvă de expansiune

Nivel de putere sonoră
Încălzire Nom. dBA 58 60 62

Răcire Nom. dBA 61 62

Nivel de pres. sonoră
Încălzire Nom. dBA 44 47 49

Răcire Nom. dBA 48 49 50

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1N~/50/230

Current Siguranţe recomandate A 25

(1) Ta de răcire 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); Ta de încălzire DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Ta de răcire 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); Ta de încălzire DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)(3).     
___________________________Conform Regulamentului (UE) nr. 811/2013 - etichetarea energetică 2019
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